60 Cell Mono
325W(5BB)

BVM6610M(L)

bOVIET

0~+5W
Dodatnia Tolerancja Mocy

19.49% TIER

Wysoka Sprawnos¢ Bloomberg

NEW ENERGY FINANCE

325W
Moc Modutu

.-..: Modut Fotowoltaiczny od Producenta Tier 1
el + Wytrzymatos$é na obcigzenie $niegiem 5400 Pa i obcigzenie wiatrem 2400 Pa
+ Certyfikat TUV 1000V DC
& Dwukrotna inspekcja EL kazdego modutu i ogniwa
« Certyfikat przeciwpozarowy (Klasa C) wydany przez TUV Rheinland
+ Wysoka odporno$¢ na sél oraz amoniak
+ Gwarancja dodatniej tolerancji mocy 0~+5W
¢ Wytrzymata konstrukcja

Gwarancje
# 12-letnia gwarancja produktowa
# 25-letnia liniowa gwarancja wydajnosci (97% po 1-szym roku i 80.2% po 25 latach )

Certyfikaty Produktowe i Producenta
¢ |EC 61215, IEC 61730, CE

# 1SO 9001 for Quality Management Systems 1664 x 1002 x 35 mm
+ ISO 14001 for Environmental Management Systems Srebrna Rama / Biaty Backsheet
+ OHSAS 18001 Occupational Health and Safety System Czarna Rama / Biaty Backsheet
B HANPLAST
ENERGY

TUVRheinland

CeaTiFiED QUALITY APPROVED

Producent: Boviet Solar www.boviet. com
BS, B6 , Song Khe Industrial Zone, Noi Hoang District Bac Giang Province, 21000 Vietham
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BVM6610M-325L

Moc Maksymalna (Pmax) 325W 241W
Natezenie pradu w punkcie maksymalnej mocy (Imp) 9.86A 7.94A
Napiecie w punkcie maksymalnej mocy (Vmp) 3297V 30.36V
Prad obwodu zamknietego (Isc) 10.32A 8.32A
Napiecie obwodu otwartego (Voc) 40.71V 37.48V
Sprawnos$é Modutu 19.49%

Tolerancja Mocy 0~+5W

STC: AM1.5, Irradiancja 1000W/m2 , 25 NOCT: AM1.5, Irradianca 800W/m?, 20°C, Predkos$¢ wiatru 1m/s

Parametry Mechaniczne Parametry Temperaturowe

Ogniwa Monokrystaliczne PERC, 158.75x158.75mm, 60 (6 x 10) Wspdtczynnik Temperaturowy Pmax (%M ) ~ -0.39
Szkto Wysokoprzepuszczalne hartowane szklo o niskiej zaw. zelaza, 3.2 mm  Wspotczynnik Temperaturowy Voc (%/X ) -0.295
Rama Aluminum anodyzowane Wspotczynnik Temperaturowy Isc (%/X ) +0.039
Skrz. Przyt. IP67, 3 diody bypass NOCT 45£2°C
Przewody 4mm? (EU) / 1000 mm
Konektory Oryginalne MC4
Wymiary 1664x1002x35 mm
Weight 18.9 KG

Informacje Logistyczne
Temperatura Pracy -40~85°C llos¢ Sztuk na Palecie 30
Maksymalne Zabezpieczenie Przetezeniowe 15A llo$¢ Palet na Kontener (40HQ) 28
Maksymalne Napiecie Systemu 1000V llo$¢ Sztuk na Kontener (40HQ) 840

Waga/Wymiary Palety 613KG/ 17001120*1150mm

Specyfikacje w tym dokumencie moga ulec zmianie bez wczes$niejszego powiadomienia
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L ROSCEZ . Alas
[ ] HAN pLAST Aby zapewnié klientom Hanplast Energy™ statla, najwyzszg jako$é oferowanych produktéw i ustug kazda partia importowanych modutéw jest

[ ] dodatkowo samplowana i testowana wedtug rygorystycznych norm jakosciowych na linii produkcyjnej Hanplast Solar™ w Bydgoszczy w
EN ERGY Polsce - m.in. Pmax@STC, EL, Wet-Leakage Safety. Znak Hanplast Energy ™ Quality Approved i opisane procedury dotyczg tylko modutow

QUALITY APPROVED dla instalacji PV wykonanych przez Hanplast Energy™ oraz modutéw zakupionych bezposrednio od Hanplast Energy™
www.hanplast.energy, +48 52 511 97 00. Uwaga: Importowany produkt jest nadal objety gwarancjami producenta importowanych modutow.
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