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We Make Solar Evolve

Monocrystalline Module
BLACK

Moduł Fotowoltaiczny od Producenta Tier 1

25-letnia gwarancja wydajności (97% po 1-szym roku i 81.4% po 25 latach )

12-letnia gwarancja na materiały i wykonanie
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Wartość Dodana Gwarancji

Liniowa Gwarancja Wydajności ET Solar 

Standardowa Gwarancja

lata

310W ET-M660310BB        

Wysoka Sprawność
Wiodące w branży techniki produkcji zapewniają wydajność 
modułu na poziomie 19,05%.

Powłoka Anty-Refleksyjna i Obniżenie Kosztów O&M 
Łatwiejsze w czyszczeniu przez wodę deszczową w celu 
usunięcia brudu z powierzchni szkła, co zapewnia wyższą moc 
wyjściową i niższe koszty utrzymania.

Atrakcyjny Wizualnie Wygląd

Dodatnia toleracja mocy 0 do +5W 

Odporność Mechaniczna
2400Pa obciążenie wiatrem, 5400Pa obciążenie śniegiem. 
Wytrzymałe i długotrwałe.

Wysoka Jakość & Produkt Godny Zaufania 
Rygorystyczny System Zarządzania Jakością 
Liczne, Rozpoznawalne Certyfikaty Produktowe PV.
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Informacja: specyfikacje są uzyskiwane zgodnie ze Standardowymi 
Warunkami Testowymi (STC): natężenie promieniowania słonecznego 1000 
W / m2, 1,5 masy powietrza i temperatura ogniwa 25 ℃. NOCT uzyskuje się w 
warunkach testowych: 800 W / m2, temperatura otoczenia 20 ℃, prędkość 
wiatru 1 m / s, widmo AM 1,5.
Skontaktuj się z support@etsolar.com w celu uzyskania pomocy technicznej. 
Rzeczywiste transakcje będą podlegały umowom. Te parametry mają 
wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią części umów. Dane 
techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia

PARAMETRY MECHANICZNE
Ogniwa

Szkło

Rama

Wysokoprzepuszczalne hartowane szkło o 
niskiej zawartości żelaza, 3.2 mm AR

Aluminium anodyzowane

Waga

Wymiary

Maksymalne Obciążenie 

Skrzynka Przyłączeniowa

Konektory

Przewody

Monokrystaliczne, 156.75mm x 
156.75mm, 60 (6 x 10)

17.5 kg 

1640×992×35 mm

5400 Pa

≥IP67

Kompatybilne z MC4

4.0mm2, długość: 1000 mm

PARAMETRY FIZYCZNE Jednostki:mm (cale)

Informacje Logistyczne
Typ Kontenera

Ilość Sztuk na Palecie

40' HQ

31

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (STC)
Moc Maksymalna (Pmax)

Sprawność Modułu

Napięcie w p.maks. mocy (Vmp)

Natężenie prądu w p. maks mocy (Imp)

Napięcie obwodu otwartego (Voc) 

Prąd obwodu zamkniętego (Isc)

Tolerancja Mocy

Temperatura Pracy

Maksymalne napięcie systemu

NOCT

Maksymalne Zabezpieczenie Przetężeniowe

0 do +5W

- 40 ~ + 85℃

1000VDC

45±2℃

20A

310W

19.05%

33.48V

9.26A

40.51V

9.85A

ET-M660310BB

CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE

Irradiancja (W/m2)
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Wspł. Temp. Isc =+0.06%/ ℃
Wspł. Temp. Voc =-0.30%/ ℃
Wspł. Temp. Pmax=-0.43%/℃

Temperatura Ogniwa (℃)

Zależność Isc, Voc i Pmax od Temperatury

Zależność Isc, Voc i Pmax od Irradiancji
(AM1.5, Temperatura ogniwa 25℃)
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Współczynnik Temperaturowy Isc (TK Isc)

Współczynnik Temperaturowy Voc (TK Voc)

Współczynnik Temperaturowy Pmax (TK Pmax)

0.05% /℃

-0.32% /℃

-0.40% /℃

Ilość Palet na Kontener

952Ilość Sztuk na Kontener
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Aby zapewnić klientom Hanplast 
Energy™ stałą, najwyższą 
jakość oferowanych produktów i 
usług każda partia 
importowanych modułów jest  

dodatkowo samplowana i testowana według rygorystycznych norm 
jakościowych na linii produkcyjnej Hanplast Solar™ w Bydgoszczy w 
Polsce - m.in. Pmax@STC, EL, Wet-Leakage Safety. Znak Hanplast 
Energy™ Quality Approved i opisane procedury dotyczą tylko 
modułów dla instalacji PV wykonanych przez Hanplast Energy™ 
oraz modułów zakupionych bezpośrednio od Hanplast Energy™ 
www.hanplast.energy, +48 52 511 97 00. Uwaga: Importowany 
produkt jest nadal objęty gwarancjami producenta importowanych 
modułów.   

Producent: ET Solar New Energy Co.,Ltd
No. 1 Yaojia Road, Jiulong Town

Hailing District, 225312 TAIZHOU CITY
Jiangsu
CHINA
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