
nawet o 15-30%

Technologia BIFACIAL

SW PREMIUM
BIFACIAL (HJT)

Minimalny efekt LID & PID  
HJT oparta na 

ten efekt

23-24 (%) 

Technologia HJT

GWARANCJE
0.3%

15-lat

35 lat 
Minimum 88.25 % mocy po 35 latach.

-0,27% / C

SMARTWIRE ( SWCT )

HJT/SWCT

92,7 %. 

305/310/315  W

inside inside

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001:2018



przezroczyste 
hartowane

matowe 
hartowane

 kg  kgWaga

Typ ogniwa

mm mm
Wymiary [mm]

ogniw

v 

 Tyco D  z 
diodami ypass  I

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
v 

α

β (Voc) 

γ (Pmpp)

°CNOCT (°C)

v 

305W 5% 10% 15% 20% 25% 30%
153633 023  ]W[ xamP    awonoimanz coM 366 381 397

Vmpp [V]  36,6 36,6 36,6 36,7 36,7 36,7

Impp [A]  8,76 9,17 9,59 10,01 10,43 10,84

Voc [V]  43,8 43,8 43,8 43,9 43,9 43,9
I c
 

[A]  9,31
 

9,76
 

10,20 10,64 11,09 11,53
% 19,3 20,2 21,2 22,1 23,0 23,9

8,34

43,8

8,87

18,4

36,6

305

 310W 5% 10% 15% 20% 25% 30%
    Pmax [W]   

Vmpp [V]   

Impp [A]  

Voc [V]  
I c
 

[A]  
  

% 

326 

36,8 

8,84

44,0 44,0 44,0 
9,40 

341

36,8

9,26

9,85
6,91 6,02

357

36,8

9,68

10,29
21,5

372

36,9

10,10

44,1
10,74
22,4

388

36,9

10,53

44,1
11,19 11,64
23,4

403

36,9

10,95

44,1

24,3 

8,42

44,0
8,95

18,7

36,8

310

DANE MECHANICZNE

LOGISTYKA

315W 5% 10% 15% 20% 25% 30%
    Pmax [W]   

Vmpp [V]   

Impp [A]  

Voc [V]  
I c
 

[A]  
  

% 

331 

37,0 37,0 37,0 37,0 37,1 37,1

8,95

44,1 44,1 44,1

9,43 

347

9,37

9,88

0,02 9,02

362

9,80

10,33

21,9

378

10,22

44,2 44,2 44,2

10,78

22,8

394

11,23 11,67

23,8

410

11,0811,65

24,7

8,52

44,1

8,98

19,0

37,0

315

Moc znamionowa

Moc znamionowa

PAct(       )

SW PREMIUM BIFACIAL 305/310/315

50
1+0

1+0 1+1

1+1

70 75

50

1785x1145x1184 1785x1165x1184

Zintegorwane ze skrzynkami przyłączeniowymi. 
Kompatybilne ze złączami Tyco TE PV4S.

320W 5% 10% 15% 20% 25% 30%
    Pmax [W]   

Vmpp [V]   

Impp [A]  

Voc [V]  
I c
 

[A]  
  

% 

336 

37,3 37,3 37,3 37,3 37,4 37,4

9,01

44,1 44,1 44,1

9,52 

352

9,44

9,98

3,02 2,12

368

9,87

10,43

22,2

384

10,30

44,1 44,2 44,2

10,88

23,2

401

11,34   11,97

24,2

417

11,1510,73

25,2

8,58

44,1

9,07

19,3

37,3

320Moc znamionowa




