MODUL
MONOFACIAL /HIT /SWCT
325/330/335/340 W

Design A (srebrna rama / biaty backsheet)
Design B (czarna rama / biaty backsheet)
Design C (czarna rama / czarny backsheet)
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Technologia HIT
= Najwyzsza wydajnos¢ ogniw HIT 23-24 %

= Najnizszy usredniony koszt energii
elektrycznej

=

Wysokie
GWARANCIJE

= Tylko 0,45% rocznej degradacji
= 12-lat gwarancji produktowej

= 30 lat liniowej gwarancji mocy*
Minimum 85% mocy po 30 latach

*98,05% w pierwszym roku; po pierwszym roku -0,45%/rok; 87,25% po 25 latach.

Technologia taczenia ogniw
SMARTWIRE (SWCT)

= Bardzo wysoka wydajnosé¢
zewnetrzna modutéw HIT/SWCT

= Innowacyjna i opatentowana koncepcja
elektrody Foil-Wire (gesta matryca) -
sprawdzona gwarancja anty-hotspot

= Najwyzszy uzysk energii dzieki doskonatemu
wspdtczynnikowi temperaturowemu -0,29% / C

Wytrzymatosé

= SWCT wptywa na wytrzymatos¢ ogniw
poprzez zwiekszenie liczby Sciezek
transferu pradu

= Zwiekszona ochrona przeciwpozarowa
dzieki gestym potaczeniom SmartWire

7

Przyjazny naturze

" Produkcja wolna od freonéw i otowiu

" Wydajny i energooszczedny proces
produkcji
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SW PREMIUM SLIM ( HJIT ) 325-340W  DANE MECHANICZNE
wymiary [ 1672x1002x35mm

Moc znamionowa Pmax| 325 [W] Moc znamionowa Pmax | 330 [W] x/y: (+/-1,2 mm) z: (+/- 0,2 mm)
Napiecie Napiecie
maksymalne Vmpp| 36,9 [V] maksymalne Vmpp| 37,6 [V] » 3,2 mm Szkfo hartowane z
Prad Prad Grubos¢ szkta powtoka ARC
maksymalny Impp| 8,8 [A] maksymalny Impp| 8,8 [A]
— — Waga 18,5 kg
Napiecie obwodu Napiecie obwodu 1
otwartego Voc| 44,2 [V] otwartego Voc| 44,2 [V]
Prad zwarciowy Isc| 9,2 [A] Prad zwarciowy Isc| 94 [A] ;Satr:‘uil:\::za Szkto /fz:?;) i/zg?arlglvﬁ a/ PO/
Wydajnos¢ 19,4 (%] Wydajnos¢ 19,7 [%]
Wspotczynnik wypetnienia | 80  [%] Wspdtczynnik wypetnienia | 80 [%] Typ ogniwa monok’:lyi;zllgzsr}e - HIT
Tolerancja mocy 0/+5W Tolerancja mocy 0/+5W
Technologia taczenia SmartWire Connection
335W oghiw Technology (SWCT)
Design A (srebrna rama / biaty backsheet 2z .
et e Moc znamionowa Pmax| 335 [W] llos¢ ogniw 60
”ﬁ%’l)(isecrir?alne Vmpp| 37,7 V]
Design B (czara rama / bisy backsheet) y SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
Design C (czarna rama / czarny backsheet) rl:'\rgl?symalny Impp 8,9 [A]
— Charakterystyka elektryczna w zakresie +/- 3% podanych
yfveg?ft:"eeggbwc’d” Voc| 44,2 [V] wartosci: Pmax, Voc, Isc, wyznaczona w Standardowych
- Warunkach Testowych (1000 W/m2, 25 °C, AM 1.5
Prad zwarciowy Isc| 9,4 [A] zgodnie z norma EN 60904-3)
Wydajnos¢ 20 (%] Skrzynka przytaczeniowa Tyco z 3 diodami bypass
Wspotczynnik wypetnienia | 81  [%] Ziacze elektryczne PV4-S
Tolerancja macy 0/+5W Maksymalne napiecie systemowe 1000 V
Maksymalna ilo§¢ modutéw w 19
340w szeregu (min. temp. -40°C)
Moc znamionowa Pma | 340 [W] Przeciazenie pradem wstecznym 20 A
Napigcie v Przekréj przewodnika przewodéw
maksymalne mPP| 37,8 V] przytaczeniowych 4 mm?
rliwrglc(jsymalny Impp| 9,0 [A] >
——— WSPOLCZYNNIKI TEMPERATUROWE
apiecie obwodu voc| 44,3 [V]
otwartego a (Isc) +0,03 %/C
Prad zwarciowy Isc| 9,5 [A]
Y Uoc - 9
Wydajnosé 203 (%] B (Uoc) 0,241 %/C
Wspotczynnik wypetnienia | 81  [%] v (Pmpp) -0,29 %/C
Tolerancja mocy 0/+5W

Kazdy modut ma doktadne informacje na temat jego rzeczywistej

Wydajnos¢ w oparciu o standardowe warunki testowe (STC): 1000 W/mz2, 25 °C, AM 1.5 zgodnie z EN 60904-3) mocy wyjéciowej umieszczonej na etykiecie modutu ( PAct )
. , BEZPIECZENSTWO
= . \:.J | | = Klasyfikacja przeciwpozarowa: Typ 2
. | o= Klasa stosowania A
UI Klasyfikacja przeciwpozarowa modutu jest wazna, gdy modut
| zamontowano w sposdéb okreslony w instrukcji montazu.
2 # OBCIAZENIE
- Obciazenie cisnieniowe ($nieg): 5400 N/m2
/; Obciazenie ssgce (wiatr) : 2400 N/m2
[ i 4
71 1 LOGISTYKA
[ A= Opakowanie - Skrzynia Kartonowa Wspétczynnik sktadowania
2 & /" ' Ilos:c: produktu na skrzynie_ 30 Statyczny 1+1
RN ] llos¢ produktu na Dynamiczny 1+1
| [\g, kontener (40ft HC) 840
Op'a’kowanie - Karton Wspoétczynnik sktadowania
] ] ] llo$¢ produktu na palete 35 Statyczny 1+0
Aktualna wersja karty technicznej lloé¢ produktu na kontener (40ft ) / .
dostepna na stronie producenta. ciezaréwke 525 Dynamiczny 140
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